
DESCRIZIONE  VOCE UNITA' NUM LUNG LARG ALT/PESO totale 

n ml ml ml/kg 

1

X
.5
,1
0
,0
1

a corpo
1 1,00 € 7.500,00 € 7.500,00

2

V
.4

,5
,4

0

ml
1 232,00 232,00 € 2,75 € 638,00

3

W
.1
,3
,3
0
,1
0

ampliamento sede stradale mc 1 190,00 7,75 0,50 736,25

vasca volano mc 1 200,00 200,00

parcheggio mc 1 380,00 1,00 0,50 190,00

TOTALE 1126,25 € 4,71 € 5.304,64

4

W
.1
,3
,3
0
,1
5
,d

rete acque nere mc 1 200,00 0,60 2,00 240,00

rete acque bianche mc 1 370,00 0,50 1,50 277,50

mc 1 200,00 1,00 1,00 200,00

rete acqua potabile mc 1 200,00 0,50 1,20 120,00

rete gas metano mc 1 200,00 0,50 1,20 120,00

rete illuminazione pubblica e fibre ottiche mc 1 200,00 0,70 0,80 112,00

manufatti e vasche mc 8 4,00 4,00 3,50 448,00

TOTALE 1517,50 € 8,97 € 13.611,98

5

A
,1
,,
3
,2
0

ampliamento sede stradale mc 1 190,00 6,25 0,50 593,75

marciapiede lato sud mc 1 190,00 1,50 0,30 85,50

parcheggio mc 1 380,00 1,00 0,50 190,00

scavo in sezione quantità eccedente mc 758,75

TOTALE 1628,00 € 6,70 € 10.907,60

num cod €./unità totale €.

progr list €. €.

Allestimento di cantiere oneri di sicurezza specifici e 
diretti opere da eseguire per tutta la durata 
dell'intervento, comprendente l'elaborazione 
documentazione di sicurezza cantiere secondo le vigenti 
norme di sicurezza testo unico per la sicurezza Dlg. 
81/08 e successive modifiche, valutazione tecnico 
professionale azienda e pratiche e procedure di 
attivazione commessa comunali secondo le vigenti 
disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia 
Dpr. 380/2001, recinzione provvisionale con adeguata 
resistenza alle spinte orizzontali modulare a pannelli 
metallici in rete elettrosaldata zincata dimensioni 
200x350, cartellonistica (divieto, pericolo, antincendio), 
le segnalazioni luminose diurne e notturne, le tabelle 
segnaletiche aree di stoccaggio materiali, macerie e 
aree di transito autocarri, monoblocco prefabbricato per 
spogliatoi, uffici e locali attrezzature, dimensioni idonee, 
presidi di pronto soccorso cassetta di pronto soccorso e 
pacchetto di mediazione, antincendio estintore polvere 
da 6 kg, dotazione alle maestranze di dispositivi di 
protezione individuali DPI , riunioni periodiche con le 
maestranze allo scopo di coordinare le lavorazioni, 
realizzazione di impianto elettrico di cantiere 
alimentazione ENEL spa caratteristiche fornitura bassa 
tensione 400/230 V Potenza 10 KW caratteristiche 
impianto quadro elettrico e sottoquadri ASC, dispersori 
metallici e corda di rame, disegno impianto e 
dichiarazione di conformità ai sensi art. 7, 37/2008, 
realizzazione di impianto idrico di cantiere alimentazione 
rete idrica pubblica tubazione di distribuzione acqua 
interna cantiere e tubazione smaltimento acque nere 
bagno di cantiere provvista di raccordi, rubinetti mensole 
di sostegno con tubazioni in polietilene; smobilizzo e 
smantellamento al termine dei lavori di tutte le opere 
provvisionali.

Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle 
macerie al piano di carico dell'automezzo; escluso solo 
ponteggi. Eventuali opere di presidio, nonché gli oneri di 
discarica da compensare a parte e da documentarsi, di 
recinzione esistente in paletti metallici e rete metallica 
plastificata 

Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi 
natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, a formazione 
piani di posa massicciata per strade e piazzali da 
eseguirsi eseguito con mezzi meccanici, compresi il 
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto alle 
discariche, lo scarico. Escluso l'onere di discarica da 
compensare a parte qualora la natura del lavoro lo 
richieda e comunque da documentarsi 

Scavo in sezione ristretta da eseguirsi con mezzi 
meccanici per condotte interrate per fondazioni in 
genere, compreso il successivo rinterro ed il carico dei 
materiali eccedenti su autocarro, esclusa eventuale 
ripresa ma compresi il trasporto, lo scarico, esclusi gli 
oneri di discarica da compensare a parte qualora la 
natura del lavoro lo richieda e comunque da 
documentarsi sino alla profondità di 1,50 m

Cavidotti

Conferimento a siti autorizzati di materiale da scavo 
qualificati sottoprodotti (art 184 bis del D lgs 152/06 con 
concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai 
limiti di Colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte IV del 
Titolo V del D leg. 152/06) compreso di trasporto , la 
produzione della documentazione di legge e le analisi 
chimiche di laboratorio



6
H
.4
,1
0
,1
0

ampliamento sede stradale mc 1 190,00 7,75 0,50 736,25

parcheggio mc 1 380,00 1,00 0,50 190,00

scavo in sezione quantità eccedente mc 758,75

TOTALE 1685,00 € 4,95 € 8.340,75

7

W
,2
,3
,4
0
,a

aree di cantiere mc 1 15,00 25,00 0,40 150,00

riempimenti scavi in sezione mc 758,75

TOTALE 908,75 € 26,91 € 24.454,46

9

H
.4
,1
0
,2
2

ampliamento sede stradale mq 1 190,00 6,25 1187,50

parcheggio mq 1 380,00 1,00 380,00

TOTALE 1567,50 € 8,40 € 13.167,00

10

W
1
.3
.3
5
.5
.d

ampliamento sede stradale mc 1 190,00 6,00 0,40 456,00

parcheggio mc 1 380,00 1,00 0,40 152,00

TOTALE
608,00 € 27,62 € 16.792,96

11

W
1
.3
.3
5
.2
5
.b

sede stradale esistente mq 1 190,00 6,00 1140,00

tratto CD mq 1 91,50 5,50 503,25

TOTALE 1643,25 € 2,84 € 4.666,83

12

W
1
.3
.5
0
.5
.c

rettilinei ml 2 297,40 594,80

parcheggio ml 1 64,40 64,40

curvi ml 1 15,00 15,00

TOTALE
674,20 € 29,37 € 19.801,25

13

W
1
.3
.5
0
.5
.E

n
4 4,00 € 67,50 € 270,00

14

W
1
.3
.4
0
.1
0
.c

ampliamento sede stradale mq 1 190,00 7,50 1425,00

strada esistente mq 1 190,00 3,00 570,00

parcheggio mq 1 380,00 1,00 380,00

tratto CD mq 1 91,50 5,50 503,25

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con la legge 
28/12/1995 n° 549 art 3 comma 24 e 28. tale tributo non 
si applica qualora i materiali di risulta o rifiuti vengano 
conferiti in impianti di trattamento con recupero degli 
stessi rifiuti speciali non pericolosi inerti, calcolati in base 
al volume effettivo di scavo e demolizione

Fornitura e posa in opera di materiali inerti parzialmente 
costituiti da materiali edili di recupero per la costruzione 
di sottofondi e massicciata natura dei materiali ghiaiosa 
e sabbiosa, da residui di calcestruzzo, dalle demolizioni 
di strutture in CLS, già depurati di ogni componente 
estraneo, frantumati e selezionati granulometricamente. 
I materiali inoltre ridotti di dimensioni mediante 
granulatore e separatore in diverse appezzature 
mediante serie di vagli di dimensioni variabili per 
produrre le appezzature 0-40 mm e 0-70 mm 

Fornitura e posa in opera di geogriglia per rinforzo 
pavimentazioni, per quantitativi superiori a 100 mq, da 
posizionarsi nella sovrastruttura stradale, nonché in 
corrispondenza dello scavo ed estesa per una larghezza 
di almeno 40 cm oltre i bordi del medesimo: tessuta con 
polipropilene coesionato mediante agruigliatura 
meccanica. Calandrato, stabilizzato ai raggi u.v. Con 
resistenza a trazione longitudinale e traversale non 
inferiore a 8 kN/m

Formazione di massicciata stradale con tout-venant di 
cava compreso di fornitura, stesa e rullatura misurato in 
opera compatto

Preparazione al piano di posa della pavimentazione 
mediante scarifica meccanica, fino ad una altezza 
massima di cm 10 compreso livellamento e formazione 
pendenze, per la formazione del piano atto a ricevere la 
pavimentazione, compreso il trasporto a discarica di 
eventuali ed compresa la fornitura dell'eventuale 
materiale necessario alla ricarica costituito da inerte 
misto stabilizzato del peso medio di 1600 kg/mc

Fornitura e posa in opera di cordoni in cemento con le 
due teste finite posati su sottofondo di calcestruzzo 
questo e lo scavo esclusi ma compresa la sigillatura ed 
ogni altro onere sezione 12x25 cm

Risvolte in massello, dardino. Di granito spessore 20-25 
cm lavorate a punta normale compreso letto di sabbia 
ed ogni prestazione occorrente dimensioni 40x40

Fondazioni in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso 
(tout-venant bitumato) con bitume penetrazione 80/100 
e 180/200 compresi materiali, stendimento e rullatura in 
spessori finiti misurati compressi al 3,50 4,50 % di 
bitume sul peso dell'inerte, compresa la spruzzatura di 
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq spessore 
dello strato cm 12 



TOTALE 2878,25 € 19,03 € 54.773,10

15
W
1
.3
.4
0
.1
5
.a

ampliamento sede stradale mq 1 190,00 7,50 1425,00

parcheggio mq 1 380,00 1,00 380,00

strada esistente mq 1 190,00 5,00 950,00

tratto CD mq 1 91,50 5,50 503,25

TOTALE
3258,25 € 8,79 € 28.640,02

16

W
1
.3
.7
0
.5
.a

mq 1 190,00 1,50 285,00

dossi mq 1 13,00 7,50 97,50

TOTALE 382,50 € 27,85 € 10.652,63

17

A
1
.3
.3
0
.5
0
.a

kg 1 190,00 1,50 1,54 438,90

TOTALE
438,90 € 1,38 € 605,68

18

A
1
.3
.3
0
.1
0
.a

cordoli in cemento mc 1 689,20 0,35 0,25 60,31

fognature mc 1 570,00 0,25 0,25 35,63

mc 1 800,00 0,25 0,25 50,00

condotte mc 1 400,00 0,25 0,25 25,00

TOTALE
170,93 € 125,00 € 21.366,25

19

A
1
.3
.6
5
.1
1
.e

acque nere ml 1 200,00 200,00

acque bianche ml 1 370,00 370,00

TOTALE 570,00 € 21,58 € 12.300,60

20

H
.4
,2
0
,2
5
,d

acquedotto ml 1 200,00 200,00

metanodotto ml 1 200,00 200,00

TOTALE 400,00 € 53,50 € 21.400,00

21

A
1
.3
.6
5
.4
5
.b

ml 1 200,00 200,00

ml 1 200,00 200,00

rete pubblica illuminazione ml 1 200,00 200,00

Predisposizione fibre ottiche ml 1 200,00 200,00

TOTALE 800,00 € 10,34 € 8.272,00

22

A
1
.3
.7
0
.1
5

n
2 4,00 € 415,08 € 1.660,32

23

A
1
.3
.7
0
.1
1
.d

Tappetino di usura in conglomerato bituminoso tipo 
bitulite con bitume penetrazione 80/100 180/200 al 5,50 
6,50 % del peso del pietrisco calcareo confezionato con 
graniglia a massa chiusa con additivi, compresi 
materiali, stendimento, rullatura (misurai compressi) 
compresa la spruzzatura in ragione di 0,5 kg/mq di 
emulsione bituminosa spessore finito mm 30 con 
graniglia in pezzatura fino a 18 mm 

Massetto in calcestruzzo confezionato con 200 kg di 
cemento R32 5 per mc di impasto per sottofondo delle 
pavimentazioni dei marciapiedi spessore del getto cm 10 

maricapiede nord

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del 
A,3,30,35 per sottofondi di pavimenti compresa legatura, 
sovrapposizioni e sfridi maglia 15x15 diametro 6

maricapiede nord

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 
sottofondazioni o rinfianchi dei cordoli o delle tubazioni 
gettati senza l'ausilio di casseri confezionato con 
aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 
28 giorni di maturazione di RcK 10 N/mmq esposizione 
X0 consistenza S3

cavidotti

Fornitura e posa in opera do tubi in pvc serie UNI-EN 
1401 SN4 per condotte orizzontali interrate interrate, 
posate su letto di sabbia, compreso sigillatura, saldature 
e pezzi speciali conteggiati a m, escluso scavo, rinterro 
rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo 
lunghezza dei tubi m 6 diametro esterno 160 mm

Fornitura e posa in opera do tubi in acciaio rivestite 
internamente con vernice epossilica ed esternamente 
con polietilene per rete acquedotto o gasdotto, posate 
su letto di sabbia, compreso sigillatura. Nastro di 
segnalazione, pezzi speciali conteggiati a m, escluso 
scavo, rinterro rivestimento del tubo con sabbia o 
calcestruzzo tubazione DN 150

Fornitura e posa in opera do tubi in PEAD a parete 
doppia corrugata eterna, liscia interna, conformi alle 
norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN 50086-1, 2, 4 per 
cavidotti interrati completi di manicotti di giunzione, 
posate su letto di sabbia, compreso sigillatura. Nastro di 
segnalazione, escluso scavo, rinterro rivestimento del 
tubo con sabbia o calcestruzzo diametro 110 mm

rete Enel

rete Telecom

Formazione di camere d'ispezione per condotte interrate 
in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricati 
compreso collegamento alle tubazioni di afflusso e 
deflusso, rinterro e soletta di copertura escluso scavo e 
chiusino in ghisa carrabile

fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per 
scarico acque piovane a sezione quadrata con sifone 
incorporato, compresi collegamenti, escluso scavo, 
rinterro calcestruzzo di sottofondo, chiusino o caditoia 
forata in ghisa dimensioni interne 45x45x90



n
16 16,00 € 135,83 € 2.173,28

24
A
1
.3
.7
0
.2
0
.g

n
43 1,00 43,00 € 106,33 € 4.572,19

25

A
1
.3
.7
0
.1
0
.b

n
25 25,00 € 98,33 € 2.458,25

26

A
.4
,6
0
,4

n
4 4,00 € 2.230,00 € 8.920,00

27

A
1
.3
.7
0
.5
.d

n
3 2,00 € 1.250,00 € 2.500,00

28

W
1
.3
.1
0
0
.5
.a

n
9 9,00 € 170,00 € 1.530,00

29

H
.4
,3
0
,0
,

n
9 9,00 € 1.850,00 € 16.650,00

30

T
.4

n
1 1,00 € 12.500,00 € 12.500,00

31

W
1
.3
.9
5

n
1 1,00 € 6.500,00 € 6.500,00

32

T
.4
–
S
4

n
1 1,00 € 52.500,00 € 52.500,00

33

A
A
A
1

n
1 1,00 € 7.850,00 € 7.850,00

34

A
2
.3
.7
5
.5
.a

ml
1 75,00 € 51,76 € 3.882,00

35

I
.3
.5
.5
.b

mc
1 200,00 0,30 60,00 € 9,96 € 597,60

Chiusini e caditoie in ghisa a norma UNI – EN 124 
classe D400 stradale compresa posa in opera , 
accessori peso oltre 60 kg

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbrico tipo 
elettrico senza fondo a sezione quadrata con sifone 
incorporato, compresi collegamenti, escluso scavo, 
rinterro calcestruzzo di sottofondo, chiusino o caditoia 
forata in ghisa dimensioni interne 45x45x75

Fornitura e posa in opera di pozzo perdente 
prefabbricato ad anelli completo di coperchio a circolare 
o quadrata, compresi collegamenti, tubi drenanti 
diametro cm 20 rinterro con materiale drenante di 
diametro maggiore a cm 3 per una larghezza di 1 m su 
tutto il perimetro e sul fondo escluso scavo, rinterro 
capacità mc 15 cadauno

Fornitura e posa in opera di fossa desabbiatore, 
desolatore prefabbricata per raccolta acque meteoriche 
di parcheggi e piazzali completa di ogni accessorio, 
compresi collegamenti a tubi di afflusso e deflusso 
escluso scavo, rinterro capacità per 25 posti auto

Formazione di plinto con calcestruzzo in opera 
confezionato in mc 0,4 di sabbia e mc 0,8 di ghiaia per 
mc di impasto a 200 kg di cemento R 32,5 compreso 
tubo di cemento lunghezza 1 m per innesto pali in ferro  
diametro 20 cm dimensioni del plinto 80x80x80, 
compreso scavo,  gettato senza o con l'ausilio di casseri 
questi comunque da non contabilizzare compreso 
maggiorazione per successiva sigillatura del palo a 
mezzo di sabbia costipata nell'interspazio tra palo e tubo 
di cemento e successiva formazione di zoccolo 
centinato in cls. Per un altezza di cm 20 dal piano 
stradale

Fornitura e posa di corpo illuminante a led completo, 
costituito da palo altezza 7 m braccio tubolare in acciaio 
zincato a caldo diametro mm 3 completo di 
collegamenti, connettori, cavi e messa a terra ed ogni 
altro onere 

Impianto elettrico per illuminazione pubblica completo di 
cavi e quadro elettrico con regolatore di flusso

Segnaletica stradale verticale ed orizzontale completa 
compreso identificazione incrocio via Diaz via Leopardi

Realizzazione di urbanizzazione da parte di enti esterni, 
Enel, Gas, Acqua, Telefonia eseguite direttamente dai 
vari enti fornitori dell'utenza vedi preventivi forniti dagli 
enti

Realizzazione di stazione di pompaggio per fognatura 
acque nere completa di impianto elettrico pozzetto di 
alloggio. Pompe quadro sistemi di sicurezza 
collegamenti ed ogni altro onere

Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica 
romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata 
agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di 
adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; 
posati ad interasse di 2 m circa, in fori gia' predisposti:a 
delimitazione vasca volano

Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, 
quantità minima 100 m3: esclusa la fornitura della terra



36

I
.3
.1
0
.1
5
.a

n
45 45,00 € 32,98 € 1.484,10

37 I
.2
.1
5
.1
0
.l
0

n
45 45,00 € 152,84 € 6.877,80

TOTALE DELLE OPERE TRATTO BD € 416.121,28

SCONTO APPLICATO SULL'IMPORTO TOTALE 15% € 62.418,19

TOTALE DELLE OPERE AL NETTO DELLO SCONTO € 353.703,09

Messa a dimora di piante arboree di medio e piccolo 
sviluppo (minimo 15 piante, queste escluse dal prezzo). 
Sono comprese tutte le operazioni e prestazioni di cui 
all'articolo precedente, ma con formazione di buca di 
0',60 m3, la fornitura e posa di un palo tutore della 
lunghezza di 3 m, con l'aggiunta di 15-20 kg di terricciato 
speciale o torba e 200-300 gr. di concime complesso 
organico minerale:

Conifere e piante sempreverdi di grande sviluppo (con 
zolla):  circonferenza 16-18 cm essenza da scegliere in base alle 

condizioni climatiche del luogo


