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COMUNE DI PONTE S. PIETRO

PIANO ATTUATIVO AMBITO n°9

Premessa

Si sono stati valutati 1 quantitativi di acque bianche meteoriche necessari per la
progettazione del sistema di raccolta e dispersione che rispetti il principio dell'invarianza
idraulica ed idrologica (ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12, aggiornato con il R.R. n.8 del 19 aprile 2019) a supporto della progettazione del
Piano di Lottizzazione Ambito di Trasformazione n°9 nel comune di Ponte San Pietro.

Come indicato nel Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 - n. 7, il comune in
oggetto ricade in area ad alta criticita idraulica (“A”) e quindi con una massima portata
scaricabile nei ricettori (Unm) pari a 10 I/s per ettaro di superficie scolante impermeabile
dell'intervento.

Note di meteorologia e pluviometria

Sulla scorta delle indicazioni esposte dall’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente della Regione Lombardia sulla base dei parametri delle linee segnalatrici
di probabilita pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni, sono state
ricostruite le diverse curve di probabilita pluviometrica per I'area in esame.

\QPA Calcolo ‘c‘hrallla I.il":lea segnatrice 1-24 ore

Linea segnalatrice
Tempo di ritorno (anni) s0

Evento pluviometrico
Durata critica [ore] 205
Precipitazione cumulata [mm] 124.161
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Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
h 2 E 10

wT 0.93352 1.27785 1.507396 1.73030 2.02046 2.23966 2.45957 2.02046
Durata (ore) TR 2 anni TR S anni TR10anni  TR20anni TRS0anni TR 100anni TR 200 anni TR S0 anni
1 28 39.1 5.1 s2.3 518 585 752 61.70
2 35.1 48.1 56.7 65.1 76.0 843 225 76.01
3 39.6 54.3 64.0 735 858 5.1 104.5 85.81
a 432 s9.1 9.8 0.1 535 1037 1138 93,52
5 46.2 63.2 74.6 85.6 100.0 1108 1217 99.97
6 48.3 66.8 788 a0.4 105.6 117.0 1285 105.57
7 511 69.9 825 94.7 110.6 122.5 1346 11055
8 53.2 72.8 85.9 98.5 115.1 127.5 140.1 115.06
-] 55.1 754 8.0 102.1 119.2 1321 145.1 119.18
10 56.8 77.8 918 105.3 123.0 136.3 139.7 121.00
11 s58.5 200 sa.5 108.4 126.6 1403 1541 12655
12 60.0 821 96.9 1112 123.9 1440 158.1 12089
13 6LS a4.1 99.3 1139 133.0 1475 1619 132.03
14 62.8 86.0 101.5 116.5 136.0 150.8 165.6 136.01
1s 64.2 87.8 103.6 118.9 138.8 153.9 169.0 138.85
16 65.4 835 1056 121.2 141.6 156.9 172.3 141.55
17 66.6 91.2 107.6 123.4 144.1 159.8 1755 144.14
18 67.7 927 108.4 1256 146.6 162.5 1785 146.63
19 539 942 112 127.6 149.0 185.2 1814 129.02
20 69.9 95.7 11259 129.6 1513 162.7 184.2 151.32
21 70.3 97.1 114.6 1315 153.5 170.2 126.9 153,54
22 713 98.5 116.2 1333 155.7 172.6 189.5 155.69
23 729 99.8 117.8 135.1 157.8 174.9 182.1 157.78
24 73.3 1011 119.3 136.8 159.8 177.1 194.5 159.80
\Q .‘ « Linee segnalatrici di probabilita pluviometrica
2100
2000
e = —macoam
180.0 = — [ — ——TR100anni
1700 o et
16800 /_,4/ ////"’ —— —— TR S0 anni
1% // /,‘/ ‘—"--‘—— TR 20 anni
1400 =T T jr=" -y
= =T ——
180.0 | ———TR 10 anni
1200
=100 —— TR 5 anni
100014 TR 2 anni
£ 900
00 A —TR 50 20N
700 /
soo LA =
50.0 i
00
300
200
100
0o
12 35 45 6 7 § 9 10111213 13 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24
Durata evento fore]

STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PIAZZINI ALBANI
Via Martiri di Cefalonia n.4 - Bergamo - tel. 035/239689 - fax. 035/230740
e-mail: info@piazzinialbani.com



PIANO ATTUATIVO AMBITO n°9

Dispersione delle acque bianche meteoriche

Per le considerazioni idrogeologiche € stato fatto riferimento alle personali conoscenze
dell’area, all'indagine in sito e alla relazione geologica redatta dal Dott. Alessandro
Rattazzi allegata al progetto di Lottizzazione.

Sulla scorta dei dati pluviometrici sono stati stimati 1 possibili quantitativi di acqua di
pertinenza delle nuove superfici impermeabili fornite dai progettisti e pari a 1005 mq.

MODALITA DI CALCOLO
COEFFICIENTE
CLASSE DI INTERVENTO SUP;EJ:E:E;S;E?;?;ATA DEFLUSSO MEDIO AMB(T r}fiﬁg?fm“
PONDERALE
AreeAB | ArecC
Impermeabilizzazione <0,03ha o ' o o
0 Sl e 6 K bic (< 300 mq) qualsiasi Requisiti minimi articolo 12 comma 1
bnae bilirzazi da>003a<0] ha
1 5 naiauleﬂ.bas@sum % (da>300mg a<1.000 <04 Requisiti minimi arficolo 12 comma 2
pCIEB! 'z. rnq)
da>=003a<0]1 ha =04
(da > 300 o < 1.000 mg) '
Metodo delle
da>0]a<lha AL - :
[Mpermeabiizzazione qualsiasi sole piogge (vedi
2 potenziale media (da>1.00010.000 mq) articolo 11 &
da>la<i0ha REE0C) Recist
(da > 10,000 @ < 100,000 <04 ininl ovical
ma) 12 comma 2

Per quanto indicato in normativa si seguira il metodo di calcolo delle sole piogge,

valutando (con un tempo di ritorno pari a 50 anni): :

Qu,]jm w1l

2.78-5-@-a-n

W,=10-S-0-a-D!~36-0,4a-D, Dy =

w

Considerando dei coefficienti di deflusso pari a:

1,0 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, e pavimentazioni continue quali
strade, vialetti, parcheggi;

0,7 per le pavimentazioni drenanti o semi-permeabili, quali strade, vialetti, parcheggi;
tetti verdi e giardini pensili sovrapposti a solette comunque costituite

0,3 per le sotto-aree permeabili, comprese le aree verdi munite di sistemi di raccolta e
collettamento delle acque
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Ottenendo:

Ponte San Pietro
Criticita A
Portata scaricabile nei ricettori (Ulim) 10|1/s/ha
Pavimentazione stradale impermeabile 1005.00| mq
Pavimentazioni semi-permeabili, tetti verdi e giardini pensili, ©=0.7 0.00| mq
Sotto-aree permeabili, ©=0.3 0.00| mq
Coefficiente di deflusso medio @ 1.00
Durata critica 10.36|ore
Precipitazione cumulata 124.42l mm
Acque di prima pioggia 5.03|mc
Dispersione in recettore/fognatura 1.01)1/s
Volume di acqua da laminare 87.56| mc
Tempo di svuotamento 24.20| ore

Il sistema di immagazzinamento e dispersione determinato consente di prevedere un
volume di laminazione ed una dispersione soddisfacendo cosi la relazione che mette in
equilibrio 1 volumi dell’acqua entrante con quelli smaltiti.

Il tempo di svuotamento risulta minore del limite di 48 ore fissato nell’articolo 11,
comma 2, lettera f) del regolamento.

Considerazioni generali

Nella tavola 8 di Piano di Lottizzazione é indicato lo schema di raccolta delle acque
meteoriche dove il raggiungimento del volume di laminazione viene previsto attraverso
la posa in opera di 4 tubazione affiancate del diametro 1000 mm oltre che 2 camere di
ispezione; attraverso una paratoia verra regolata la portata di scarico nella fognatura
esistente di Uniacque.

Tale soluzione si rende necessaria in quanto il comparto in esame ricade nella fascia di
rispetto di un pozzo per acqua potabile e per tanto la normativa vieta lo scarico delle
acque meteoriche nel sottosuolo.

Nella progettazione esecutiva relativa alle opere di urbanizzazione potranno essere
effettuati ulteriori affinamenti in accordo con l'ente gesto della fognatura, societa
Uniacque.

Relativamente agli aspetti manutentivi del sistema di raccolta e dispersione saranno
affrontati in sede di progettazione esecutiva in questa fase si consigliano comunque
controlli nei mesi primaverili e autunnali verificando la non occlusione delle tubazioni, la
pulizia da muffe, vegetazione e ristagni dal fondo dei volumi di accumulo e il corretto

Bergamo, 17 luglio 2024
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