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1 impermeabilizzazione liquida (vds. progetto strutture)
2 solaio in cemento armato (vds. progetto strutture)
3 collante a base cementizia per rivestimenti orrizzontali in copertura spessore cm 0.5 1 impermeabilizzazione liquida (vds. progetto strutture)
4 i i orcellanato da campionare con la D.L. di tipo medio spessore cm 1 2  solaio in cemento armato (vds. progetto strutture)
5 3 per rivestimenti orrizzontali in copertura spessore cm 0.5
6 4 o da campionare con la D. i i
ragione di 7 5 ca (RAWSEAL TR35, o
8 19 canaletta in polipropilene REDI modello ECAZNPP (o similari) h. cm 13 con griglia zincata 30 alzata + pedata in Diorite spessori cm 3 + 2 (o materiali equivalenti) 6 illuminotecnico)
_ janti compatibile con 9 20 tubazione in p.v.c. di scarico acque piovane scale diam. mm 60 31 malta di allettamento spessore cm 3 circa 7
aual me- 10 impermeabilizzan 21 pompa so ile di sollevamento acqui iche (vds. progetto impianti meccanici) 32 rasante per c.a. (MICROMALT o similari) addittivato con aggrappante, idrofugante e costipatore di malta spessore cm 1.5 8 19 canaletta in polipropilene REDI modello ECAZNPP (o similari) h. cm 13 con griglia zincata 30 alzata + pedata in Diorite spessori cm 3 + 2 (o materiali equivalenti)
per malte & 7 (COSTIP MALT o similari), compatibile con tutti i cementi, 11 collante a base ct 22 tubazione i one di collegamento di raccolta acque (vds. progetto impianti meccanici) 33 in cemento armato (vds. progetto strutture) 9 20 tubazione in i scarico acque piovane sc: iam. mm 60 31 malta di tamento spessore cm 3 circa
per ri lte a parita di lavoral bilita in ragione di 1,20 hg/g.le di cemento, pari a 6 hg/mc.

12 rivestimento in gr
13 terreno naturale

14 passaggio cavidol
15 cappa di proteziol

23 pavimenta: gres porcellanato an
24 collante a base cementizia per pavimentazi

olo R10 da campionare con la D.L. di tipo medio spessore cm 1 34 di riempimento (frantumato derivante da demolizioni debitamente costipato)
nterne spessore cm 0.5 35 parete in c.a. a vista

25 caldana porta-pavimento in sabbia e cemento spessore cm 15 circa 36 elemento porta/biciclette in cemento sezione cm 30x19 h con incavo come da sezione

26 platea in cemento armato (vds. progetto strutture) 37

21 pompa somm di sollevamento acque m
22 tubazione in e di collegamento pozze
23 pavimentazione i es porcellanato antis

24 collante a base cementizia per pavimenta:

e (vds. progetto impianti meccanici) 32 a. (MICROMALT o similari) addittivato con aggrappante, idrofugante e costipatore di malta spessore cm 1.5
colta acque (vds. progetto impianti meccanici) 33 emento armato (vds. progetto strutture)

ciolo R10 da campionare con la D.L. di tipo medio spessore cm 1 34 arido di riempimento (frantumato derivante da demolizioni debitamente costipato)

me spessore cm 0.5 35

- Impastare
- Aggiustare delleventuale acqua mancante

"POLO DI INTERSCAMBIO"

- Impastare
- Aggiustare delleventuale acqua mancante 13

16 telo sandwich co ito da tessuto non tessuto / membrana anti-radon / tes: tessuto spessore cm 0.5 27 materiale arido di riporto conforme alle disposizioni RFI (vds. progetto strutture) 38 14 25 caldana porta-pavimento i ssore cm 15 circa 36
Modalita di esecuzione impermeabilizzazione interna delle pareti ) . . .
17 impermeabilizzante cementizio osmotico da controspinta (MICROCEM o si teso a due mani con annegamento di rete da intonaco 28 guscia di raccordo orizzontale/ verticale 39 i 15 26 platea in cemento armato X 37 doppio corrimano
18 caldana in cls spessore cm 5 addittivata con aggrappante, idrofugante e costipatore di malta (vds. ricetta a margine adattata allo spessore in opere) 29 sistema di sostegno provvisorio dei binari Essen lItalia 40 membrana plastica bugnato per protezione impermeabilizzazioni 16 telo sandwich c: uto non tessuto / membrana anti-radon / tessuto non tessuto spessore cm 0.5 27 materiale arido di riporto conforme alle disposizioni RFI (vds. progetto strutture) 38 parete in cemento armato (vds. progetto strutture)
17 impermeabilizzante cementizio osmotico da controspinta (MICROCEM o similari) steso a due mani con annegamento di rete da intonaco 28 guscia di raccordo orizzontale/ verticale 39 impermeabilizzazione per muri contro-terra con membrana bituminosa spessore 3 mm
18 caldana in cls spessore cm 5 addittivata con aggrappante, idrofugante e costipatore di malta (vds. ricetta a margine adattata allo spessore in opere) 29 sistema di sostegno provvisorio dei binari Essen Italia 40 membrana plastica bugnato per protezione impermeabilizzazioni
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